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Das Projekt B 60:

Zuwasserlassung im FrŸhjahr 2008.

60

LŠnge Ÿ. a. 18,22 m

LŠnge WL 16,54 m

Breite 5,30 m

Gewicht ca. 23,5 t

Genua 108,24 qm

Gro§segel 76,87 qm

Tiefgang 1,70/3,35 m

Motor Yanmar 112 HP

Generator Westerbeke

Wasseraufbereiter Power survivor

Radar Simrad

Elektronik Simrad

Bug-/Heckschraube Maxpower

Split a/c Climma

Ruderanlage Jefa

Werft :

Yachtbau Brune

Behrensstra§e 41

D-50374 Erftstadt

+49 (0) 22 35 . 461164

+49 (0) 22 35 . 461165

brune@willi-brune.de
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SŠmtliche Fotoaufnahmen

entstanden auf bereits

ausgelieferten Brune-Yachten

und auf der Yacht des

Werftinhabers.

Das Projekt B 60 ist fŸr Langfahrt-Segler konzipiert:

Deren jahrzehntelange Segelerfahrung sind in den Entwurf

fŸr das Segeln zu Zweit eingeflossen.

Der Eigner mšchte eine Yacht, die auch auf langen Reisen

und unter schwierigen Bedingungen einfach zu bedienen

ist.
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Die wichtigsten

Winschen

werden elektrisch

angetrieben.

Die Deckssalonyacht

bietet dem Skipper

beste Rundumsicht.

HerzstŸck der B 60 ist der

Hubkiel, der den Tiefgang von

3,35 m auf 1,70 m reduziert.

Damit kšnnen auch einsame

LiegeplŠtze mit geringer

Wassertiefe angefahren werden.

Der Kiel wird selbstverstŠndlich

hydraulisch gefahren.

Gleich zwei Hydraulikzylinder sind

die Vorrausetzung dafŸr, da§ die

Flosse schlank konstruiert

werden konnte und der Kiel in

allen Positionen gefahren

werden kann.

Rumpf und Deck

werden bei Brune mit Epoxy

als Sandwichkonstruktion

hergestellt.

Lokale VerstŠrkungen werden

eingearbeitet.

Mit der hydraulisch ausfahrbaren

Gangway kann das Beiboot aus

der Garage gehievt werden.

Eine Doppelruderanlage

gewŠhrleistet optimale Steuer-

leistung in allen Situationen.

Die B 60

ist mit einem

ausfahrbaren Bugsprit

aus Karbon

ausgestattet, der

fŸr die Verwendung

eines asymetrischen

Spinnakers und

eines Code 0

ausgelegt ist.

Das Rigg. 27 Meter 9/10

mit vier Salingen.



Entworfen von

Der Innenausbau:

Feinste Brune-QualitŠt in Teak.

Raumaufteilung, Schrank- und Stauraum

sind so bemessen, da§ auch auf langen Reisen

dem Eigner reichlich Platz zur VerfŸgung steht.

Die Einbauten

werden zwecks

Gewichtsreduzierung,

da wo es sinnvoll ist,

in Sandwichbau-

weise ausgefŸhrt.

Die Ausstattung lŠ§t

keine WŸnsche offen:

Die umfangreiche

Elektronik findet am

Navitisch platz.

Frischwasserbereiter

und Bugstrahlruder

sorgen fŸr Komfort.

Auch der Elektroherd

wird von einem

leistungsfŠhigen

Generator versorgt.


